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第一章：产品简介
§1.1 功能
RS232/RS485/RS422光纤转换器实现一路RS232/RS485/RS422在单模光纤上的传输，该产品突破了传统串行接口通讯距离与通讯速率的矛盾，同时，也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题，大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性，可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合，特别适合银行、电力及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统
§1.2 主要特点

· 基于自主知识产权的集成电路
· RS-232为TX、RX、GND三线制； 
· RS485自动生成收发使能信号
· 串行口支持0-115.2KBps波特率自适应
· PDH技术与数字锁相环时钟提取技术结合； 
· 独有串口保护电路，可带电热插拔； 
· 一体化光收发模块，确保数据50里稳定传输； 
· 工业级设计，全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性。 
§1.3 参数及指标
· 光纤接口
波长：单模1310nm/1550nm/多模可选(定货时应提出要求)
光纤芯数:收发双芯,收发单芯可选(定货时应提出要求)

发送功率：-9dBm/-5dBm
传输长度:0-50公里/120公里可选(定货时应提出要求)

接收灵敏度：优于-36dBm(误码率<10-11)
光路编码：加扰NRZ码
连接器：SC/FC(定货时应提出要求)
· 串行接口
速 率：      

  异步方式：0－115200bps自适应
接口特性： 

     满足ITU-T V.24 V.11 标准
连 接 器： 

     RJ45


§1．4 外形尺寸

台式设备: 85（宽）×121（深）×27（高）mm
§1.5 工作条件
电压：


AC180V ~ 240V；DC –48V；DC +24V

功耗：


≤5W 
工作温度：

0°C~50°C

贮存温度：

-40°C~+70°C

相对湿度：

95 %

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰。
§1.6 包装

包装盒内的设备及配件清单如下：
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第二章：安装说明

§2.1 前面板分布
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图2. RS232/RS485/RS422光纤Modem 前面板图
§2.1.1 指示灯
设备前面板共有6个指示灯，分别为
	名称
	颜色
	状态
	描述

	LNK
	绿色
	亮
	E光信号连接上

	
	
	灭
	E光信号没有连接上

	TXD
	绿色
	闪烁
	串行口有数据发送出去

	
	
	灭
	串行口无数据发送出去

	RXD
	绿色
	闪烁
	串行口有数据接收到

	
	
	灭
	串行口无数据接收到

	PWR
	绿色
	亮
	电源已接上

	
	
	灭
	电源没有接上


最下面两位LED为备用
§2.2 后面板分布
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图3. RS232/RS485/RS422光纤Modem 后面板图
§2.2.1 电源部分

· 5V电源插座：输入交流AC220V-5V电源适配器，里正外负
§2.2.2 串行接口
设备有两个RJ45插座,2个为并行接口,串口线可以插入任一RJ45,但不可以同时用
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图4. RS232/RS485/RS422光纤Modem 串口管脚图
§2.2.3 串行口设置
设备前面板有2位DIP拔码开关，用来设置输入的串行口类型：
	DIP 1
	DIP 2
	描述

	OFF(向上)
	OFF(向上)
	RS232(默认)

	ON(向下)
	OFF(向上)
	RS485

	OFF(向上)
	ON(向下)
	RS422

	ON(向下)
	ON(向下)
	RS232


第三章 安装步骤

· 开箱，根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好，如有不符请及时与本公司或当地代理商联系。
· 检查电源配置，如果是直流输入请注意电压值然后按要求输入电源。 
· 使用前，应作如下检查：
· 把一台设备的光纤口用光纤跳线把RX-TX相连，此台设备的光路LNK灯应该亮
· 把两台设备的光纤口用光纤跳线把RX-TX,TX-RX互相对连,两台设备的光路LNK灯都应该亮。
如果设备不能如前所述正常工作，请及时与本公司或当地代理商联系
第四章 典型应用：
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图5 设备典型应用图例
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