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1  概述

本产品是我公司研制、开发的宽带综合业务接入设备。该设备利用光纤作为传输介质，为用户提供四路10/100Base_T以太网数据接入，四路2Mb/s（E1）传输信道，以及十六路通用接口（包括FXO、FXS、2/4线音频、2/4线EM、RS232/V.24、磁石电话、热线电话、V.35等），用户可任意选配混装1～16路各类型用户接口。可以满足用户对传统窄带业务以及流行的宽带业务的多种需求。 

1.1  功能特点

a) 接口品种丰富，提供宽带及窄带多种业务的接入；

b) 提供四路10/100Base_T接口，四路E1接口，以及十六路可选用户接口；

c) 语音接口支持来电显示；
d) 可提供反极信号；
e) 完善的状态显示功能，便于维护管理；
    e)  体积小、造型美观，安装操作方便。

1.2  环境要求

    工作温度：

  0℃～40℃

    相对湿度：    
 ≤90%（25℃）

1.3  电源

    输入电压：

  -48V

    允许电压波动：     -36V～-72V

输入电流：

  ＜1A

2  技术指标

2.1  链路接口：光接口

    a）  比特率：      155.52Mbps±20ppm
    b）  码型：        NRZ+扰码

c） 发送光功率：  > -5dB ～ -17dB

d） 接收灵敏度：  > -36dB 

2.2  用户接口

2.2.1  2Mb/s接口

    标准E1接口，符合ITU-T G.703、G.704、G.712建议：

    a）  比特率：     2048Kbps±50ppm
    b）  码型：       HDB3

 c）  接口阻抗：   75Ω   

2.2.2  用户及环路接口    
   a)
阻抗：


600Ω

b)
插入损耗：

-3±0.75dB
c)
频率特性：

300～3400Hz(-0.6～+3dB)
d)
衡重杂音：

≤63.7dBmop
e)
串音衰耗：

≥65dB
f)
环阻：


≤1800Ω

2.2.3  二/四线音频接口（E&M）    
a)
阻抗：



200Ω+680Ω||0.1μF

b)
四线AD增益：

14dB（可调）

c）四线DA增益：

-2 dB（可调）

d）四线AD频率特性：-0.2 - +0.2dB

e）四线DA频率特性：-0.2 - +0.2dB

f）二线AD频率特性：-0.2 - +0.2dB

g）二线DA频率特性：-0.2 - +0.2dB（可调）

h）回损：



40dB

i）平衡度：


70dB

j)
共模抑制比：

70dB

k)
电源抑制比：

30dB

m)
空闲信道噪音：
≥65dB
f)
环阻：



600Ω

2.2.4  V.24接口    
a)
接口类型：

   V.24异步
   b)
速率：


   0 – 19.2Kbps
2.2.5  V.35接口    
a)
接口类型：

   V.35 同步

b)
速率：


   Nx64Kb/s（N =1-15）

c)
时钟方式：

   DCE
2.2.6  10/100Base_T接口    
a)
接口类型：

   10/100Base-T

b)
接口速率：       10/100Mbps自适应

c)
传输速率：

   共享100Mbps（或指定带宽）
3  设备尺寸

设备采用19英寸标准机箱，尺寸: 210mm(深)×480mm(宽)×44mm(高)
4  结构特性

4.1 本设备为1U高度的箱式结构，由机箱和电路盘组成。可安装于19英寸全敞开式机架，也可作为桌面型设备放置于平稳、干燥、安全的地方使用。

4.2 该设备机框内有一块主板，上面安装有16个插槽（见图1），最多可插入16个用户可选模块。









图一  主板通用槽位示意图
4.3 设备背后左边有2个4*2位RJ45插座，连接1～16路选配的多种类型用户接口。RJ45插座可直接连接RJ11、RJ45两类型插头。根据用户接口类型，通过制作转换电缆(接线表见6.4.2e)实现DB9、DB25、M34F等类型连接器的接插。

4.4设备背后中间有DB37M连接器，通过DB37/F ～ 8个BNC/M转换电缆（接线表见6.4.2e）可提供4路E1接口,用户也可选配CC4B-8转换器提供4路E1接口。

4.5 设备背后右边有1个4*2位RJ45插座，LAN1～LAN4为四路以太网接口。




图二   接线端口示意图（设备背视图）
4.6 设备背后左右各有一个接地端子（见图二），用于将设备与系统机架接地系统连接。

4.7 设备背后印有“OPT”为光纤接口，印有 “DC-48V”为电源接口。
5  开箱检查

     开箱后，首先应按照装箱单核实机箱、用户模块和备附件的型号和数量是否一致，然后再检查机箱、用户模块和备附件有无损伤、受潮现象，已受潮产品在安装前还须进行干燥处理。
6  设备安装
6.1  现场准备

设备应安装在离电源接线端子1.5米的范围以内，并与用户其它相关的数据设备（不包括语音设备和网络设备）的距离不超过15米（V.35接口）或8米（V.24接口）

6.2  检查模块

本设备出厂时用户选配的各类型用户模块已插入机箱通用模块插槽中。在需要时，可打开机箱上封板，检查各模块是否安装牢固，若有松脱请调整插牢。

6.3  时钟设置

设备成对使用时，应使一端的时钟为主时钟，另一端为从时钟。电路板内JP9跳针用于时钟设置，成对使用的两台设备的设置应不同。

出厂时按默认设置装配好，用户无特殊原因无需再处理。

JP9连接：设为主时钟（默认设置：局端设备设为主时钟）；

JP9开路：设为从时钟（默认设置：远端设备设为从时钟）；








6.4  接线

6.4.1  –48V电源线的连接

该设备内置电源为-48V，电源接线插座位于机箱背面，印字为DC-48V（见图二）。

注意事项：在进行电源连接时，应将设备的电源开关置于关闭状态。

a) 建议采用工业电源+蓄电池浮充供电，电压波动应在工作条件范围内。用户提供-48V直流电源时，使用备附件中的电源连接插头连接电源线。注意连接时按电源插头上方标注的“＋”和“－”接线，“＋”表示接“地”，“－”表示接“－48”电源，不可接反（见图五）。安装须保证牢固且无短路。


图四   电源插头接线示意图

b) 用户要求可直接220V交流电源时，使用附件中的外置电源适配器组件（见图6），即可直连220V交流电源。



6.4.2  用户线的连接

a) 设备后背有16个用户线插座,标注为“SB1” ～“SB16”（见图6），分别对应

1 ～ 16个插槽中用户选配的接口模块。

b) 根据用户选配的接口模块类型，按c)用户线接线表制作线缆，再分别对应插入SB1 ～ SB16用户线插座。


图六  1～16路用户线插座示意图

c) 为了用户快捷方便确定选配的用户接口位置，每台设备上方粘贴有用户接口配置标签(见图七)，标签上的小红点显示用户选配的用户接口对应的端口位置。

此标签仅供参考示意，每台设备以实际粘贴的标签为准。
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图七  设备配置标签图（仅作参考）

d) 各类型用户接口模块对应设备的RJ45连接器的出线表（含四路10/100Base_T以太网）：

	RJ45

插座
	FXS/FX0

模块
	二/四线EM

模块
	V.24

模块
	V.35

模块
	同相64K模块
	U接口模块
	10Base_T

模块
	监控

接口

	1
	
	
	
	
	
	
	P1
	

	2
	
	四线收
	
	TxD+
	TxD+
	
	P2
	Tx

	3
	
	四线收
	
	TxD-
	TxD-
	
	P3
	Rx

	4
	二线
	二线/四线发
	Rx
	RxD+
	RxD+
	Tip
	
	

	5
	二线
	二线/四线发
	Tx
	RxD-
	RxD-
	Ring
	
	信号地

	6
	
	M线
	
	TRCK+
	
	
	P6
	

	7
	
	E线
	
	TRCK-
	
	
	
	

	8
	信号地
	信号地
	信号地
	信号地
	
	
	信号地
	


e) 用户线接线表（参考制作用户线缆）

用户必须根据选配的用户接口模块种类，参照以下用户线接线表进行用户线缆的制作。
表A：电话接口端子接线表


RJ11端子信号及连接表（适用于FXS，FXO）

	RJ11
	FXO
	FXS
	备注

	1
	
	
	a) FXO接口连接交换机;

b)FXS接口连接电话机;
c)二线直连、交叉使用均可。

	2
	
	
	

	3
	二线入/出
	二线入/出
	

	4
	二线入/出
	二线入/出
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


RJ45端子信号及连接表（适用于FXS，FXO）

	RJ45
	FXO
	FXS
	备注

	1
	
	
	a) FXO接口连接交换机;

b)FXS接口连接电话机;
c)二线直连、交叉使用均可。

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	二线入/出
	二线入/出
	

	5
	二线入/出
	二线入/出
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


RJ11、RJ45两种插头均可插入设备背部的用户接口连接器RJ45插座中。
表B：二线音频，二线EM接口端子接线表

	RJ45
	二线音频
	二线EM

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	二线收/发
	二线收/发

	5
	二线收/发
	二线收/发

	6
	
	M线

	7
	
	E线

	8
	
	信号地




表C：四线音频，四线EM接口端子出线表


	RJ45
	四线音频
	四线EM

	1
	
	

	2
	四线收
	四线收

	3
	四线收
	四线收

	4
	四线发
	四线发

	5
	四线发
	四线发

	6
	
	M线

	7
	
	E线

	8
	
	信号地



表D：V.24（RS232）接口端子出线表


应确保制作的V.24转换电缆长度不超过8米。

	RJ45
	V.24/RS232
	DB9(RS232接口连接器)
	DB9信号名称

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	Rx
	P3
	TxD发送数据

	5
	Tx
	P2
	RxD接收数据

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	信号地
	P5
	GND信号地


表E：10Base_T以太网接口端子出线表


	RJ45
	10Base_T以太网
	信号名称

	1
	P1
	

	2
	P2
	

	3
	P3
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	P6
	

	7
	
	

	8
	P8
	GND信号地



图十   以太网线缆的连接示意图
表F：V.35接口端子出线表


应确保制作的V.35转换电缆长度不超过15米。

	RJ45
	RJ45端子信号
	M34（Female母头）
（V35接口连接器）
	M34信号名称

	1
	
	
	

	2
	TxD+
	P
	发送数据+

	3
	TxD-
	S
	发送数据-

	4
	RxD+
	R
	接收数据+

	5
	RxD-
	T
	接收数据-

	6
	TRCK+
	Y，V
	收、发时钟+

	7
	TRCK-
	AA，X
	收、发时钟-

	8
	GND
	B
	信号地

	
	
	C，D
	M34内部短连

	
	
	E，H，F
	M34内部短连


表G： DB37/F～BNC/M转换电缆接线表（四路E1接口）


	BNCM或

CC4B-8
	RX1
	TX1
	RX2
	TX2
	RX3
	TX3
	RX4
	TX4

	
	芯
	地
	芯
	地
	芯
	地
	芯
	地
	芯
	地
	芯
	地
	芯
	地
	芯
	地

	DB37F
	21
	23
	4
	6
	25
	7
	8
	10
	29
	31
	12
	14
	33
	35
	16
	18


6.5  安装固定

本设备可安装于19英寸机架,见图3。也可将机箱放置于平稳、干燥、安全的地方。
另外需注意，局端接口应放置在交换机侧，远端接口应放置在用户侧（特殊情况例外），切勿弄反。












6.6  注意事项

6.6.1避免设备的机械损伤和电器损伤。设备应安装于干燥清洁的机房内。

6.6.2用户需将设备背面的接地端子与机房的地线连接，保证良好地气连接。

6.6.3若采用金属外壳的电源适配器，在设备安装时应保证其外壳与本设备的外壳绝缘，以免损害设备或对设备产生干扰。
6.7  开机操作
    完成上述安装项目并确保无误后，打开电源盘上的电源开关，PWR灯亮。正常工作时应无告警灯亮。

6.6.1  面板上信号灯含义
	LED名称
	信号灯含义
	颜色
	备注

	PWR
	设备上电时：亮
	绿
	设备上电指示

	TST
	设备处于测试状态时：亮（需监控）
	黄
	测试状态指示

	LOS
	链路输入信号丢失时：亮
	红
	链路接收状态指示

	LOF
	链路接收信号失步时：亮
	红
	链路接收状态指示

	ERR
	链路误码时：亮（需监控）
	红
	链路接收状态指示

	DA
	对方设备告警时：亮（需监控）
	黄
	链路接收状态指示

	LA1-LA4
	以太网占用时：亮（或闪烁）
	绿
	以太网占用状态指示

	SP1-SP2
	以太网接口为100M时：闪亮
	绿
	以太网接口速率指示

	E1-E4
	E1接口信号丢失时：亮
	红
	E1接口状态指示

	SB1-SB16
	通道占用时：亮(或闪烁)
	绿
	子通道占用状态指示


红灯亮表示主要设备故障（包含接线故障）

黄灯亮表示次要设备故障（包含接线故障）

绿灯亮仅表示设备工作状态，无告警含义



7  运输与贮存

7.1  包装好的机器可用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具运输，但要避免倒放、滚动、剧烈震动，避免露天暴晒和雨雪直接淋袭。

7.2  机器应贮存在-10℃～+40℃，相对湿度不大于75%，通风良好、无腐蚀性气体的库房内。

7.3  本设备贮存期超过半年以上，应开箱通电作必要的检查，通电时间不得少于24小时。
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图十一     设备上架装配示意图





类型 





SB16





16





1





16个用户模块插槽





SB14





SB12





SB10





SB15





SB13





SB11





SB9





1





8





8





1





直流电源线





电源插头





-48V





地





电源线





图五  外置电源适配器组件
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图三  时钟设置示意图
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图八   二线音频、二线EM线缆的连接示意图
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图九   四线音频、四线EM线缆的连接示意图
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图十二  面板指示灯示意图（设备前视图）
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